BALDOR

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDID AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 18B4563
Fecha de Calibracién: 17/12/2018 - Calibrado en : Buenos Aires - Calibrado por : Aldo Rodriguez

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Decibelimetro

Marca: TES

Modelo: 1350

Nro. Serie: 060709292

INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razon Social: Hood y Asociados S.R.L, - Codigo: 659

Domicilio: Hipolito Yrigoyen 9548 - Lomas de Zamora - Buenos Aires
Nro. Interno: 14990

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 23.0000
Humedad (%): 45.0000
Presion Atmosférica (mmHg): 756.0000

Observaciones:
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BALDOR

SEGURIDAD, HIGIENE ¥ MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 18B4563
Fecha de Calibracion: 17/12/2018 -'Ealibrado en : Buenos Aires - Calibrado por : Aldo Rodriguez

METODOLOGIA EMPLEADA;

Comparacién con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibracion: descripto en la
tabla de resultados.

Parametro Valor de Ref. Valor Medido Valor Ajustado Correccion val. 1 val, 2 val. 3
Intensidad Sonora dB 94,0000 93,7000 93,7000 0,0000 93,8000 93,7000 93,7000
Intensidad Sonora dB 114,0000 113,1000 113,1000 0,0000 113,2000 113,1000 113,1000

-
RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las
especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de instrucciones. El
laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuada de este certificado.

Parametro Valor de Ref. Proc. de Calibr. Incert. Incert. K=2 | Unidad de
Tipica Medicién
Intensidad Sonora dB 94,00 Calibracion de decibelimetros 0,1563 0,3127 dB
I1CS01D I
Intensidad Sonora dB 114,00 Calibracién de decibelimetros 0,1563 0,3127 dB
1CS01D
INCERTIDUMBRE:

Para el célculo de la incertidumbre de medicién se utilizdé un factor de cobertura K=2, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribucion normal.
Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la
calibracion. No contiene términos que evallen el comportamiento a largo plazo del mismo.
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SEGURIDAD, HIGIENE ¥ MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 18B4563

Fecha de Calibracion: 17/12/2018 -'E:alibrado en : Buenos Aires - Calibrado por : Aldo Rodrigtlez

PATRONES UTILIZADOS:

Parametro Proveedor Nro. Certificado Fecha de Cert. | Valor Cert. | Incert. Unidad de Observaciones
Medida
Intensidad Sonora dB Asociacion Tecnologica Ryido C02518.1 Cintra 31/07/2018 94,0000 | 0,3000 dB
Cérdoba (ATeCor)

Este certificado de calibracién documenta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las
unidades fisicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es
responsable de la calibracion del instrumento a intervalos apropiados.
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